
https://so-en.net/

think earth





碳素纤维是具有微细石墨结构，轻量、强韧的纤维物质

×1,500 ×3,000 ×20,000



如果放入水中，水溶性上胶剂便溶解、扩散。



在大表面积上吸附污浊物质，粘合微生物。
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活性污泥 与其他物质比较

出处) Carbon Fiber as an Excellent Support Material for Waste 

Water
　　　 (Environmental Science Technology 2012)

CF： 碳素纤维出处
AP： 芳纶（尼龙）
PAN： 丙烯酸纤维
PE： 聚乙烯（塑料）
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碳素纤维净化水质的效果
●降低ＢＯＤ的含量
●降低ＣＯＤ的含量
●降低总磷、总氮的含量
●降低悬浮物（ＳＳ）的吸附量
●吸附水体内的重金属类的含量

碳素纤维材料可用于污水处理设备中的配套部位
■流量调整槽 → 降低负荷
■接触需氧槽 → 接触材料
■沉　淀　槽 → 接触吸附材
■过滤处理槽 → 接触吸附材
■放　流　槽 → 提高净水质量



根据碳素纤维的数量和安装
条件选择米拉碳纤，
组装，安装在污水处理槽中。



■ 

MiraCarbonMiraCarbonMiraCarbon

■ 沉淀槽

MiraCarbon

■ 净化槽
通过设置在厌氧处理槽以及接触曝气槽中，促进污染物质
的生物分解。

MiraCarbon MiraCarbon

在沉淀槽里因为不仅吸附浮游固体ＳＳ，而且粘合微生物群，
所以，生物分解污染物质，提高处理水质。

・活性污泥法、接触曝气法等在生物处理槽里作为接触材料进行利用时，可以达到微生物的活性化，提高 稳
定处理能力。
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☆利用微生物的活性提高了分解处
理的速度。
 → 减少接触时间
 → 增加处理水量
 → 提高治疗质量
☆去氮和磷效果很好。
☆抑制温室气体排放。
☆减少多余污泥的产生。
☆气味产生量小。
☆易于吸附悬浮物。
☆减少曝气量。
☆减少药物。
☆安装费用便宜。
☆管理维护简便。

优 点



活性污泥法　　　　　　　　　　          　碳素纤维法

利用米拉碳纤的抑制一氧化二氮(N2O)的产生



活性污泥法
VS

碳素纤维法

Mitigation of nitrous oxide (N2O) emission from swine wastewater treatment in an aerobic bioreactor packed with carbonfibers,
Animal Science Journal, In Press, 2015



活性污泥法

碳素纤维法

由于附着在碳素纤维上硝化
细菌和脱氮细菌的作用

NH4→NO2→NO3

NO3 → N2 + H2O
总氮TN被消除。

在活性污泥法，通过硝化细菌
NH4→NO2→NO3

NH4减少，但总氮TN仍然存在。



活性污泥法

碳素纤维法

在碳素纤维法中，氮成分被
分解和除去，
NH4→NO2→NO3→N2

因此不会发生温室气体。

在活性污泥法中，由于氮成分
NH4、NO2、NO3 

的积累，产生温室气体。



活性污泥法　　　　　　　　　　　　　　　　碳素纤维法



碳素纤维深层（厌氧条件）的磷放出
碳素纤维表层（好氧条件）的磷蓄积

微生物摄取磷作为营养→放出→大量摄取（多磷酸）
　　　　　（好 ）　 　　（厌氧）　　（好 ）



◆通过接触碳素纤维 ＋ 金属（铁）易于电离子
阴电性度 ：　碳素［Ｃ］ ＞ 铁［Ｆｅ］

磷酸离子与铁离子结合，形成磷酸铁被固定。
                      PO4   ＋　Fe 　→　FePO43- 3+


