
利用碳素纤维净化水质的优点
☆利用微生物的活性提高了分解处理的速度

☆产品质量稳定，水处理后污泥发生量少

☆去氮磷的效果好

☆易于吸附悬浮物

☆费用低、管理维护简便

碳素纤维净化水质的效果
●降低ＢＯＤ的含量

●降低ＣＯＤ的含量

●降低总磷、总氮的含量

●降低悬浮物（ＳＳ）的吸附量

●吸附水体内的重金属类的含量

碳素纤维材料可用于污水处理设备中的配套部位

■流量调整槽 → 降低负荷

■接触需氧槽 → 接触材料

■沉 淀 槽 → 接触吸附材

■过滤处理槽 → 接触吸附材

■放 流 槽 → 提高净水质量
与以前的净水材料相比，即使缩短1/3的接触时间也能达到同样的效果。
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“米拉碳纤”
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在沉淀槽里因为不仅吸附浮游固体ＳＳ，而且粘合微生物群，

所以，生物分解污染物质，提高处理水质。

通过设置在厌氧处理槽以及接触曝气槽中，促进污染物质

的生物分解。

活性污泥法、接触曝气法等在生物处理槽里作为接触材料进行利用时，可以达到微生物的活性化，提高・稳定处理能力。
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第３回处理
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●米拉碳纤接触曝气法

作为粘合微生物的接触材料把碳素纤维水质净化材米拉碳纤

设置到生物处理槽里，通过碳素纤维具有的大表面积和生物亲

和性，粘合大量的微生物群并活性化。

米拉碳纤接触曝气法是让碳素纤维经常保持最佳状态，因为

一边粘合大量的微生物群，一边进行排水处理，所以，即管理

维护简便，又可以发挥稳定的净化功能。

●选择设置米拉碳纤类型

对于第１回处理和第２回处理等高负荷、曝气量多的处理槽，

设置编制状碳素纤维米拉碳纤组合品。

对于后段处理的沉淀槽和放流槽等停滞时间长，水流缓慢的

槽，请设置房型碳素纤维。

适应类型

曝气槽等：米拉碳纤 CFK-4 组合成套品

沉淀槽等：米拉碳纤 CFK-3、CFS-2 纵链接成套品

●米拉碳纤原有处理槽设置

只是在原有的处理槽中设置碳素纤维水质净化材米拉碳纤，

就可以提高大幅度的处理净化功能。

通过设置在过滤处理槽里，达到吸附污染物质，促进

生物分解。

※和碳素纤维垫子以及别的吸附材的并用是有效的。
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