
碳素纤维水质净化

～将碳素纤维水质净化材用绳索悬挂设置，就能达到净化水质～

水池、湖沼、游泳池、净化型排水沟等的水质净化和生态系统保全

※水深在70cm以下的水域采用Ｕ型安装组合，水深70cm以上的采用Ｉ型安装组合

湖北省武汉市东湖设置用组合(浮筒式)北海道釧路市水质净化的状况
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湖北省武汉市东湖水质净化的状况(浮筒式)
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米拉碳纤绳索悬挂组合
●是将碳素纤维水质净化材和坠子安装在绳索上，因此可快速设置。
●标准品为Ｕ型：CFK-3、CFK-1、CFS-2，Ｉ型：CFS-2。
●设置浮筒时，浮筒的种类可以选择，因此在订货时请指定。

Ｕ型安装组合
L1:净化材料范围L2：绳索全长

型 号 碳素纤维 净化材料数
Ｌ１ Ｌ２ 标准水域范围 碳素纤维量

（ｍｍ） （ｍｍ） （ｍｍ） (ｇ)

Ｕ－Ｋ３－２ ＣＦＫ-３ ２ ８００ ２，８００ １，４００ ４０

Ｕ－Ｋ３－３ ＣＦＫ-３ ３ １，２００ ３，２００ １，８００ ６０

Ｕ－Ｋ３－４ ＣＦＫ-３ ４ １，６００ ３，６００ ２，２００ ８０

Ｕ－Ｋ３－５ ＣＦＫ-３ ５ ２，０００ ４，０００ ２，６００ １００

Ｕ－Ｋ３－６ ＣＦＫ-３ ６ ２，４００ ４，４００ ３，０００ １２０

Ｕ－Ｋ３－７ ＣＦＫ-３ ７ ２，８００ ４，８００ ３，４００ １４０

Ｕ－Ｋ３－８ ＣＦＫ-３ ８ ３，２００ ５，２００ ３，８００ １６０

Ｕ－Ｋ３－９ ＣＦＫ-３ ９ ３，６００ ５，６００ ４，２００ １８０

Ｕ－Ｋ３－１０ ＣＦＫ-３ １０ ４，０００ ６，０００ ４，６００ ２００

Ｕ－Ｋ３－ｎ ＣＦＫ-３ ｎ ４００×ｎ Ｌ１＋２，０００ Ｌ１＋６００ ２０×ｎ

（标准式样）

米拉碳纤：CFK-3

上部绳索：PE5～6mm

坠子：镀锌圆底座金属

净化材料安装：扎带
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Ｉ型安装组合
L1:净化材料范围L2：绳索全长

型 号 碳素纤维 净化材料数
Ｌ１ Ｌ２ 标准水域范围 碳素纤维量

（ｍｍ） （ｍｍ） （ｍｍ） (ｇ)

Ｉ－Ｓ２－２ ＣＦＳ-２ ２ ４００ ２，４００ １，０００ ４０

Ｉ－Ｓ２－３ ＣＦＳ-２ ３ ８００ ２，８００ １，４００ ６０

Ｉ－Ｓ２－４ ＣＦＳ-２ ４ １，２００ ３，２００ １，８００ ８０

Ｉ－Ｓ２－５ ＣＦＳ-２ ５ １，６００ ３，６００ ２，２００ １００

Ｉ－Ｓ２－６ ＣＦＳ-２ ６ ２，０００ ４，０００ ２，６００ １２０

Ｉ－Ｓ２－７ ＣＦＳ-２ ７ ２，４００ ４，４００ ３，０００ １４０

Ｉ－Ｓ２－８ ＣＦＳ-２ ８ ２，８００ ４，８００ ３，４００ １６０

Ｉ－Ｓ２－９ ＣＦＳ-２ ９ ３，２００ ５，２００ ３，８００ １８０

Ｉ－Ｓ２－１０ ＣＦＳ-２ １０ ３，６００ ５，６００ ４，２００ ２００

Ｉ－Ｓ２－ｎ ＣＦＳ-２ ｎ ４００×(ｎ－１) Ｌ１＋２，０００ Ｌ１＋６００ ２０×ｎ

（标准式样）

米拉碳纤：CFS-2

上部绳索：PE5～6mm

坠子：镀锌圆底座金属

净化材料安装：扎带
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坠子

●设置选项
・浮球设置 浮力250ｇ
・钩子取材为SUS不锈钢

■制造厂家
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